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Opis przedmiotu zamowienia

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie dostosowania budynku Urzedu Statystycznego we Wroctawiu
Oddziat w Jeleniej Gorze do przepiséw ochrony przeciwpozarowych dla budynkow uzytecznosci publicznej

1. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na dwa Etapy zawierajgce:

1)

2)

Etap I - wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Urzedu
Statystycznego we Wroctawiu Oddziat w Jeleniej Gorze przy ul. 1 Maja 1 oraz wszelkich prac i czynnosci
dodatkowych, przygotowawczych koniecznych do jej opracowania tj. niezbednych pomiaréw,
dodatkowych inwentaryzacji, ocen technicznych, uzgodnief itp. Przedmiotowa ekspertyza powinna
zostac sporzadzona przez wtasciwg jednostke badawczo - rozwojowa lub rzeczoznawcow budowlanego
oraz do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030), Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z pézn. zm.), procedur organizacyjno -
technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposob niz
to okreslono w przepisach techniczno - budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach
oraz stosowania rozwigzah zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych Komendy Gtownej
Panstwowej Strazy Pozarnej, Polskich norm oraz aktualnej wiedzy technicznej wraz ze ztozeniem
wniosku do Dolnoslaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

Etap Il -udziat w imieniu Zamawiajgcego w postgpowaniu administracyjnym przed Dolnoslaskim
Komendantem Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, w celu uzyskania postanowienia
0 odstepstwie od warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu wymienionych w obowigzujgcych
przepisach prawa w tym zakresie zaproponowanym w ekspertyzie.

Podstawowe informacje dotyczace obiektu:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

powierzchnia catkowita budynku - 1559 m? (w czeSci uzytkowanej przez Urzad Statystyczny
we Wroctawiu Oddziat w Jeleniej Gorze);

wysokos¢ budynku - 22,40 m;

liczba kondygnacji - 5 nadziemnych + 1 podziemna;

budynek wyposazony w instalacje wodno - kanalizacyjng, elektryczng, centralnego ogrzewania
zasilang cieptem z ECO (wezet cieplny), telefoniczna, komputerowa, przeciwpozarowa z systemem
sygnalizacji p.poz., przeciwwtamaniowg z systemem sygnalizacji, odgromowa (brak instalacji gazowej);

budynek od strony pétnocnej przylega do budynku sasiedniego, z pozostatych stron odlegtos¢ od
sgsiednich budynkow wynosi od kilku do kilkunastu metrow;

budynek uzytkuje takze Urzad Miasta Jeleniej Gory w czesci piwnicznej oraz drogeria ROSSMANN w
czeSci parterowej i piwnicznej (lokal prywatny);

budynek nie jest zabytkiem ale znajduje sig w strefie ochrony konserwatora zabytkow.

Zamawiajacy posiada inwentaryzacje uproszczong obiektu wykonana w sierpniu 2013 r. oraz fragment
inwentaryzacji wykonanej w 1976 r. z przekrojem przez klatke schodowa.

Zamawiajacy wymaga, aby potencjalny Wykonawca przed ztozeniem Oferty dokonat wizji lokalnej budynku
Urzedu Statystycznego we Wroctawiu Oddziat w Jeleniej Gérze, ul. 1 Maja 1, ktérego dotyczy¢ bedzie
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opracowanie ekspertyzy z jednoczesnym zapoznaniem sie z materiatami Zrédtowymi bedacymi

w posiadaniu Zamawiajacego.

2. Zakres przedmiotowej ekspertyzy technicznej sporzadzonej przez witaSciwg jednostke badawczo -
rozwojowa lub rzeczoznawcow: budowlanego oraz do spraw zabezpieczef przeciwpozarowych bedzie
zawierat:

2.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.

2.2 Ogdlna charakterystyke obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

2.3 Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan technicznych (zwigzany z ochrona przeciwpozarowa).

2.4 Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw techniczno -
budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat
stwierdzony w budynku).

2.5 Charakterystyke pozarowa:

2.5.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

252  Odlegtosc od obiektow sasiadujacych.

2.5.3  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

2.5.4  Przewidywana gestoSc obciazenia ogniowego.

255  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktérych przebywac moga jednoczednie wieksze grupy ludzi.

2.5.6  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.

257 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

2.5.8  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopief rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

259  Warunki ewakuacji, odwietlenie awaryjne (bezpieczefstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

2510 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.

25.11 Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnallzaql
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzeh oddymiajacych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe
z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej.

2.5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

2,513 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

2.5.14 Drogi pozarowe.

2.6 Zakres niezgodnosci z przepisami.

2.6.1  Wskazanie wszystkich wystepchych w budynku niezgodnosSci z przepisami techniczno -
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

2.6.2  Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych,
ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

263  Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

2.7 Przyjete rozwazama (ponadstandardowe) zastgpcze inne niz okreslaja to przepisy techniczno -
budowlane zapewmalqce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpleczemu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
wyszczegolmen!e proponowanych rozwigzan zastepczych.

2.8 Analiza i ocena wptywu rozwiazah zastepczych na poziom bezpieczefstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu
niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

2.9 Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Integralna czeécia ekspertyzy bedzie jej czeS¢ rysunkowa tj. plan sytuacyjny, rzuty z czytelnymi opisami
funkcji pomieszczen oraz wymiarami drog ewakuacyjnych i gabarytu obiektu, przekroje z zaznaczeniem
wysokosci obiektu wraz z tabelka podpisana przez rzeczoznawcéw budowlanego i ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami zastepczymi.
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